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ALCANTARILLA TMC MP 68
MINIMULTIPLATE SP
DESCRIPCIÓN

Son elementos de acero corrugado y galvanizado, también conocidos como Tubería Metálica Corrugada (TMC),

compuesto por anillos que se ensamblan en obra mediante pernos y tuercas de alta resistencia; este armado es

sencillo y no requiere mano de obra especializada.

Su alta resistencia estructural, permite soportar grandes rellenos y trabaja efectivamente como drenaje de

aguas superficiales; ideal para solucionar problemas de trasvase de fluidos en obras de infraestructura vial.

NORMAS

Componente Norma Galvanizado

Planchas
AASHTO M-36 (ASTM A-760) y ASTM A 929/A
929 M-01 (ASTM A-444 ídem a AASHTO
M218).

ASTM A 153 (AASHTO M232), ASTM A-123 y
ASTM A-90 (610 gr/m² cantidad total como
sumatoria de ambas caras de la lámina).

Pernos
Pernos de ½" de diámetro ASTM A307 y ASTM
A-449.

ASTM A153 ó AASHTO M-232 (pernos y
tuercas).

Tuercas Tuercas de ½" ASTM A-563.
ASTM A153 ó AASHTO M-232 (pernos y
tuercas).

DOCUMENTOS DE REFERENCIA NACIONALES

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) - Especificaciones Técnicas Generales para
Construcción EG-2013, Sección 507.

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) - Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje.

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) - Manual de Puentes - Especificaciones para
Puentes y Carreteras, Sección 12.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Los requerimientos en composición química de la

alcantarilla TMC MiniMultiplate SP MP-68 están

establecidos conforme a ASTM A929.

Elemento Composición,
%

Azufre, máx. 0.05

Suma de carbón, manganeso,
fósforo, azufre y silicio, máx.

0.70

Dato Valor

Longitud efectiva 0.81 m y 0.88 m

PROPIEDADES MECÁNICAS

Las propiedades mecánicas del material base

presentan propiedades mecánicas en conformidad

con la especificación ASTM A 929.

Propiedad Valor

Límite elástico, mín. (MPa) 230

Resistencia a la tracción, mín. (MPa) 310

Elongación en 50 mm, % 20

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

La alcantarilla TMC MiniMultiplate SP MP-68 se fabrica en dos formas: circular y abovedada. Estas alcantarillas

están disponibles en espesores de 1.80 a 3.50 mm y en diámetros de 24 hasta 72 pulgadas.
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DIMENSIONES DE LA CORRUGA

Las corrugas de las planchas deben formar curvas suaves continuas. La corruga está designada por el paso

(distancia de cresta a cresta) y la profundidad de la corruga. Tal como se muestra en el dibujo, el tamaño

nominal de la corruga es 68 mm x 13 mm para las alcantarillas TMC Minimultiplate SP MP-68. A continuación

se muestran los requerimientos dimensionales referentes a la corruga.

Dimensión nominal
(mm)

Tolerancia en paso
(mm)

Tolerancia en
profundidad (mm)

Radio interior (mm)

Nominal Mínimo

68 x 13 +4.00 / -1.00 +/- 1.00 17 12

ESTRUCTURAS

La siguiente tabla muestra las principales propiedades geométricas, estructurales e hidráulicas de las

alcantarillas TMC con diámetros comerciales (luz), considerando que soportan combinación de cargas

HS20-44 o HL.93.

Circular

Luz
(m)

Diámetro
(pulgadas)

Área
(m²)

Espesor
(mm)

Peso
(kg/m)

Altura de relleno
Caudal 80% máx
tubo lleno (m³/s) V (m/s)

Mínimo
(m)

Máximo
(m)

0.6 24 0.28 1.8 36.98 0.3 26 0.54 2.14

0.9 36 0.64 2.0 56.14 0.3 19 1.59 2.80

1.2 48 1.13 2.5 90.96 0.3 18 2.93 3.00

1.5 60 1.77 3.0 133.6 0.3 17.5 4.75 3.00

1.8 72 2.54 3 - 3.3 175.0 0.3 16 6.34 2.82
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ALTURA DE RELLENO

El relleno se considera desde la corona de la alcantarilla hasta el nivel de fondo de la subrasante. El

relleno puede incrementarse considerando mayores espesores de la plancha. El material de relleno debe

cumplir con la norma ASTM A-807 y la sección 502 de la EG-2013 del MTC.

RECUBRIMIENTO DE ZINC

La alcantarilla TMC Minimultiplate SP MP-68 es galvanizada por proceso de inmersión caliente. La

composición química del baño de zinc utilizado debe contener como mínimo 99% de zinc. La masa de

recubrimiento de zinc en el producto, según ASTM A 929, debe cumplir con:

• 610 g/m² mínimo, medición promedio de 3 puntos (equivalente a 86 µm), o

• 550 g/m² mínimo, medición en un punto (equivalente a 78 µm).

Ambos valores indicados consideran el recubrimiento de zinc en ambas caras.

PERNOS Y TUERCAS

Los pernos y tuercas utilizados para la alcantarilla TMC Mini Multiplate SP MP-68 deben reunir los

requerimientos de ASTM A449 (pernos) y ASTM A563 Grado C (tuercas).

Los pernos y tuercas son galvanizados por inmersión en caliente en conformidad con la especificación

ASTM A 153. Las dimensiones de los pernos y tuercas utilizados se indican en la siguiente tabla.

Tipo Diámetro, pulg. Longitud (A), pulg. Espesor de plancha, mm

1 1/2" 7/8"
1.8 a 3.5

2 * 1/2" 1.1/4"

* Solo para juntas de 3 planchas.

CALIDAD SUPERFICIAL

El producto final posee una masa de recubrimiento de zinc uniforme en toda la plancha corrugada. El

acabado debe ser liso, de tal forma que no existan grumos de zinc o zonas con mala adherencia del zinc

al metal base (exfoliaciones, desprendimiento de zinc, gotas, etc.).


